SEZIONE TIPO E - CANALE IN TERRA IN SCAVO

400 VAR.860-1080 300

VAR. 860-1080
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TERRENO VEGETALE S min. 30 cm PROVENIENTE|
DALLE LAVORAZIONI DI SCOTICO INERBITO

O
RS

max 500

FONDAZIONE STRADALE REALIZZATA CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONEE
RITENUTO IDONEO DALLAD.L.

SEZIONE TIPO D - CANALE IN C.A. IN RILEVATO

TERRENO VEGETALE S min. 30 cm PROVENIENTE|
DALLE LAVORAZIONI DI SCOTICO INERBITO

VAR. 400 AR.240-350 150[40;
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SEZIONE TIPO G - ARGINE

| 230-390 | oo

| 460-780
1

SEZIONE TIPO B - CANALE IN C.A. CON SALTI
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PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO S min. 30 cm

EVENTUALE RIVESTIMENTO IN MASSI
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RILEVATO ARGINALE REALIZZATO CON MATERIALE PROVENIENTE

390 70150 VAR. |
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PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO S min. 30 cm

DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONE E RITENUTO

CANALE IN C.A. SU MAGRONE IN CLS S min. 15 cm

L| IDONEO DALLA D.L., PRIVO DI SOSTANZE ORGANICHE E DI
ELEMENTI LAPIDEI (REALIZZATO A STRATI DI SPESSORE DI
20 cm COMPATTATI E REGOLARIZZATI CON 4 PASSATE MIN.)

SEZIONE TIPO C - CANALE IN C.A. IN SCAVO

VAR.360-780 350

e

350

—

400 i 150144
i 171

TERRENO VEGETALE S min. 30 cm PROVENIENTE|
DALLE LAVORAZIONI DI SCOTICO INERBITO
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var 250-600

var 530-880

FONDAZIONE STRADALE REALIZZATA CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONE E
RITENUTO IDONEO DALLA D.L.

250

VAR. 360-780 l
1

PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO S min. 30 cm

CANALE IN C.A. SU MAGRONE IN CLS S min. 15 cm

PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO S min. 30 cm
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RILEVATO ARGINALE REALIZZATO CON MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONE E RITENUTO

L| IDONEO DALLA D.L., PRIVO DI SOSTANZE ORGANICHE E DI
ELEMENTI LAPIDEI (REALIZZATO A STRATI DI SPESSORE DI

20 cm COMPATTATI E REGOLARIZZATI CON 4 PASSATE MIN.)

SEZIONE TIPO A - CANALE IN MASSI

| 360 300

| 360 350
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PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO S min. 30 cm

FONDAZIONE STRADALE REALIZZATA CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONE E
RITENUTO IDONEO DALLAD.L.

RIVESTIMENTO IN MASSI

SEZIONE TIPO F - CANALE IN TERRA IN RILEVATO

400 VAR. 820-860

| VAR. 0-340) 300
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VAR. 540-860
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TERRENO VEGETALE S min. 30 cm PROVENIENTE
DALLE LAVORAZIONI DI SCOTICO INERBITO
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PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO S min. 30 cm

L| IDONEO DALLAD.L., PRIVO DI SOSTANZE ORGANICHE E DI
ELEMENTI LAPIDEI (REALIZZATO A STRATI DI SPESSORE DI

RILEVATO ARGINALE REALIZZATO CON MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONE E RITENUTO

20 cm COMPATTATI E REGOLARIZZATI CON 4 PASSATE MIN.)

EVENTUALE RIVESTIMENTO IN MASSI
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CANALE IN C.A. SU MAGRONE IN CLS S min. 15 cm

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CON REALIZZAZIONE
DI CANALE SCOLMATORE NORD -4° LOTTO - RIO FOSSASSO

PROGETTO PRELIMINARE

DES.

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI OPERE IN PROGETTO

SCALA 1:100
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