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IL PRESENTE DOCUMENTO E' VALIDO PER TUTTI I QUADRI GENERALI DI BASSA TENSIONE QUI ELENCATI CON I DOVUTI
ACCORGIMENTI DA RIPORTARE SULLE CABINE CHE RICHIAMANO LA NOTA 1.

NOTA:
TUTTE LE APPARECCHIATURE (INTERRUTTORI, SEZIONATORI, CONTATTORI) DOVRANNO ESSERE DOTATE DI CONTATTI AUSILIARI
PER IL SISTEMA SCC RIPORTATI SU APPOSITA MORSETTIERA DI INTERFACCIA, IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE PREVISTI:

- STATO
-INTERVENTO PROTEZIONI
-ESTRATTO/SEZIONATO
-COMANDO OVE PREVISTO (PER MOTORIZZAZIONE O CONTATTORE)

(NOTA 1) CARATTERISTICHE CABINE

Sigla
Pk

[A]

C35-T134 48+506

C36-T138 49+838

51+170

52+502

53+834

55+166

56+498

57+816

59+136

60+463

C37-T142

C38-T146

C39-T150

C40-T154

C41-T158

C42-T162

C43-T110

C44-T170

Taglia
trasformatore

cabina

400

400

250

800

800

Corr. nominale
sbarre

800

800

800

800

800

800

800

1250

1250

[kVA] [kA]

Corr. cto cto
sbarre

G1 e G2 [A]

Corr. nominale
interruttore

800

800

800

800

800

800

1250

interruttore
Tipologia

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

30

30

C1 [A]

Corr. nominale
congiuntore congiuntore

Tipologia

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

Aperto-Estraibile

[kVA]

Pot. nominale
UPS

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

250

250

250

250

250

800

20

20

20

20

20

20

20

20 800

800

1250

800

800

800

800

800

800

1250

800

800

1250



NOTA 2 (ACCELERATORI): Nella cabina 59+136 dovranno essere predisposte 5 partenze motore a
cassetto MCC sulla sbarra N1 e 5 sulla sbarra N2 delle caratteristiche riportate nello schema per
l'alimentazione degli acceleratori. Le sezioni e le lunghezze dei cavi saranno determinate nella
successiva fase progettuale

NOTA 3 (CABINA 60+463): La cabina 60+463 alimenterà 5 tratti di galleria da 333m ciascuno, 4 rami
tecnici R0 ed 1 ramo tecnico R1. Dovranno quindi esser previsti gli interruttori simili a quelli
evidenziati con nota per il tratto di tunnel in più

NOTA 4 (ACCELERATORI): La cabina I2-02 61+100 alimenterà 14 ventilatori (7+7) di galleria, ed il
QGBT all'interno di essa dovrà essere adeguatamente attrezzato allo scopo.

NOTA 5 (STATO APPARECCHI ILLUMINAZIONE RAMI E ACCESSI TUNNEL): In corrispondenza
dei rami di collegamento e degli accessi del tunnel di base (primi 1500 m ad illuminazione totale e
successivi 1500 m ad illuminazione parziale), è prevista la presenza di apparecchi illuminanti,
normalmente accesi.
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INGOMBRO MASSIMO DEL QUADRO PER LA CABINA C43

PER LE ALTRE CABINE L'INGOMBRO SARA' CIRCA 10,5 m
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